
Váš svět strojů... www.bow.cz

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Šroubový
kompresor B&S
Trolley 3,7-10-7
Objednací číslo:
2066605

3 400 € bez DPH
4 114 Kč s DPH

Skrutkový kompresor na benzínový
pohon určený na použitie vo
vonkajšom prostredí, vhodný
najmä pre poľnohospodárske a
lesnícke práce, mobilné
pneuservisy a havarijné služby.

Určený na trvalú prevádzku aj pri nižšej spotrebe vzduchu.
Skrutkový agregát s priamym pohonom
Pripravený na okamžité zapojenie
Regulátor tlaku pre plynulé nastavenie požadovaného pracovného tlaku
Dva manometre ukazujú tlak v nádobe a pracovný tlak
Tri odberné miesta stlačeného vzduchu s rýchlospojkami
Kolesá z tvrdenej gumy
Práškovo lakovaná tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti prehrdzaveniu
Pružné vedenie stlačeného vzduchu zabraňuje vibračným trhlinám

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Dodávané množstvo 380 l/min
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Objem tlakovej nádoby 7 l
Otáčky 3600 ot/min
Príkon 3,7 kW
Pohon benzinový motor
Nádrž na benzín 3 l
Rozmery (š × v × h) 670 × 730 × 750 mm
Hmotnosť 72 kg
Hladina akustického tlaku LpA 88 dB(A)


