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Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly,
chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.
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Cirkulárka HWSE
700 K
Objednací číslo:
5960702

876 € bez DPH
1 059 Kč s DPH

Cirkulárka s priamym pohonom,
kotúčom Ø700 mm a výborným
pomerom cena/výkon.

Bezpečný uzavretý priestor na rezanie
Tŕne v kolíske zabraňujú pretočeniu dreva
Robustný oceľový rám odolný proti skrúteniu
Podvozok pre ľahkú prepravu
Práškové lakovanie odolné proti nárazom, poškriabaniu a poveternostným vplyvom
Fázový menič
Súčasťou dodávky je pílový kotúč z tvrdokovu Ø 700 mm

Rozsah dodávky

Pílový kotúč Ø 700 mm s tvrdokovými plátkami

Bow prospěšnosti
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Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Priemer pílového kotúča 700 mm
Max. prerez kulatina 250 mm mm
Otáčky 1400 ot/min
Pohon elektromotor s přímým pohonem
Príkon 5,0 kW
Elektrické pripojenie 400 V
Pracovná výška 700 mm
Rozmery (š × v × h) 1030 × 1095 × 770 mm
Hmotnosť 93 kg


